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Chapas de aluminio 
termolacadas

Poliestireno extruido

PANEL LIGERO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CHAPAS DE ALUMINIO TERMOLACADAS

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

• Estructura ligera. 
• Diferentes espesores de aislamiento
• No necesita mantenimiento.
• Fácil limpieza.
• Gran variedad de acabados (RAL, anodizados, maderas y otros)
• Reacción al fuego del panel - B-S1, d0

*Espesores estandar. Consulte a Multipanel para diferentes espesores desde 8mm a 120mm.
**Solo disponible con espesor de chapa a partir de 1 mm.

Espesor de chapa (e) - mm 0,5 0,5L 0,8 0,8L 0,8A 0,8C 1 1,2 1,5

Espesor de XPS (E)* 10 mm 16 mm 18 mm 20 mm

Dimensiones de panel (AxB) 2000 x 1000 mm 3000 x 1250 mm 3000 x 1500 mm**

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PANEL SANDWICH
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**Espesor estandar. Consulte a Multipanel para diferentes espesores.

*Consultar otros espesores con Multipanel.

Acabado (opcional) 
y plancha de PVC

Poliestireno extruido

Plancha de PVC

PANELES PARA CARPINTERIA DE PVC

B

A

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

• Estructura ligera
• No necesita mantenimiento.
• Fácil limpieza.
• Acabados en Blanco, Embero, Nogal y Gris antracita.

Espesor de PVC (e) 1 ,5 mm

Espesor de PVC (e2) 1,5 mm

Espesor de PVC (e2) 1,5 mm

Espesor de placa (e1) 0,9 mm

Espesor total (E)** 24 mm Dimensiones (AxB) 3050 x 1300 mm

Dimensiones (AxB) 2000 x 1000 mm

Dimensiones (AxB) 3000 x 2000 mm

Espesor total (E)** 24 mm

Espesor XPS (e1)* 8 - 82 mm

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PANEL PVC
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PANEL DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y CHAPA DE ALUMINIO
CON RANURADO DECORATIVO

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

*Espesores estandar. Consulte a Multipanel para diferentes espesores desde 8mm a 120mm.

• Estructura ligera.
• Diferentes espesores de aislamiento
• No necesita mantenimiento.
• Fácil limpieza.
• Gran variedad de acabados (RAL, anodizados, maderas y otros)
• Ranurado decorativo que además aporta una mayor rigidez.

Espesor de chapa (e) 0,8 mm 1 mm

Espesor de XPS (E)* 10 mm 16 mm 18 mm 20 mm

Dimensiones de panel (AxB) 2000 x 1000 mm 3000 x 1250 mm Distancia entre Ranurados 
95 mm 

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PANEL RANURADO
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PANEL DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y CHAPA DE ALUMINIO
CON RANURADO DECORATIVO
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Chapas de aluminio 
termolacadas
ranuradas

Poliestireno extruido

CARACTERÍSTICAS

• Estructura ligera 
• Diferentes espesores de aislamiento
• No necesita mantenimiento.
• Fácil limpieza.
• Gran variedad de acabados (RAL, anodizados, maderas y otros)
• Ranurado decorativo que además aporta una mayor rigidez.

DIMENSIONES

Espesor de chapa (e) 0,8 mm 1 mm

Dimensiones de panel (AxB) 2000 x 1000 mm 3000 x 1250 mm 3000 x 1500 mm**

*Espesores estandar. Consulte a Multipanel para diferentes espesores desde 8mm a 120mm.
**Solo disponible con espesor de chapa a partir de 1 mm.

Espesor de XPS (E)* 10 mm 16 mm 18 mm 20 mm

Distancia entre Ranurados
100 mm

CATÁLOGO DE PRODUCTO
PANEL RANURADO FRANCÉS

PANEL DE POLIESTIRENO EXTRUIDO Y CHAPA DE ALUMINIO
CON RANURADO DECORATIVO
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CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

• Estructura ligera.
• Diferentes espesores de aislamiento
• No necesita mantenimiento.
• Fácil limpieza.
• Gran variedad de acabados (RAL, anodizados, maderas y otros)

Espesor de yeso (e2) 9,5 mm

Espesor de chapa (e1) 0,8 mm

Espesor de XPS (E) 40 mm 60 mm 80 mm 1 20 mm

Dimensiones de panel (AxB) 3000 x 1220 mm

PANEL CON EXCELENTES PROPIEDADES TERMICAS DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO, YESO LAMINADO Y CHAPA DE ALUMINIO TERMOLACADA

Chapa de aluminio 
termolacada

Poliestireno Extruido

Yeso laminado

CATÁLOGO DE PRODUCTO
TECHNIWALL
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DEL POLIESTIRENO EXTRUIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PVC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL POLIESTIRENO EXTRUIDO

CARACTERISTICA Valor Norma

Resistencia a la compresión > 0,3 MPa UNE EN 826

Densidad 34 Kg/m3 UNE EN 13164

Módulo de compresión 13 MPa UNE EN 826

Resitencia al cizallamiento 0,2 - 0,25 MPa UNE EN 13164

Módulo de cizallamiento 4 - 5 MPa UNE EN 13164

Resistencia a la tracción 0,5 MPa UNE EN 13164

Módulo de tracción 11 MPa UNE EN 13164

Conductividad térmica λ 0,035 W/(m·K) EN-12667

Reacción al fuego E UNE EN 13501

Coefi ciente térmico de dilatación lineal 0,07 mm/(m·K) UNE EN 13164

Resistencia al vapor de agua 1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s) UNE EN 12086

Absorción total por inmersión ≤ 1,5% UNE EN 12087

Capilaridad Ø UNE EN 13164

Temperatura máxima de aplicación -50 / +75 °C UNE EN 13164

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PVC

PROPIEDADES GENERALES Valor Norma

Densidad 1,38 g/cm3 DIN EN ISO 1183-1

Absorción de agua ≤ 0,20 % DIN EN ISO 62

Infl amabilidad (Espesor 0,9mm - 3mm) B1 DIN 4102

Infl amabilidad (Espesor 0,9mm - 3mm) M1 NF P 92-501

Infl amabilidad (Espesor 1,2mm) Class1 BS 476 Part 7

PROPIEDADES MECÁNICAS Valor Norma

Esfuerzo de rendimiento 55 MPg DIN EN ISO 527

Alargamiento a la rotura 15% DIN EN ISO 527

Módulo de elasticidad a la tracción 3000 MPa DIN EN ISO 527

Resistencia al impacto con muescas 4 kJ/m2 DIN EN ISO 179

Dureza Shore 83 scale D DIN EN ISO 868

Dureza de indentación de bola 110 MPa DIN EN ISO 2039-1

PROPIEDADES TÉRMICAS Valor Norma

Conductividad térmica 0,16 W / (m*K) DIN 52612-1

Temperatura de ablandamiento Vicat 80 °C DIN EN ISO 306, Vicat B

Temperatura de servicio -15 ... +60 °C

Coefi ciente de expansión térmica lineal ~ 0,075 mm / mK DIN EN ISO 11359-2

PROPIEDADES ELÉCTRICAS Valor Norma

Constante dieléctica 3,2 IEC 60250

Factor de disipación dieléctrica (10 Hz) 0,02 IEC 60250

Resistividad de volumen 1,5 * 1013 Ω*cm DIN EN 62631-3-1

Resistividad de superfi cie >1013 Ω DIN EN 62631-3-2
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DEL LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL)

CARACTERÍSTICAS DE LA CHAPA

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA TEXTURIZADA

Tipo de test Valores de 
referencia Resultados

Espesor 20 / 22 μm

PMT 2320

Brillo (600) 23 / 26 28 GU

MEK cara exterior ≥ 100 100 DR

T-Bend T ≤ 1 1

T-Bend sin grietas T ≤ 0,5 0,5

Contenido sólido 62 / 66 66 %

Volumen 52,1 %

Densidad con humedad 1,32 / 1,49 1,35 g/cm3

Densidad en seco 1,72 g/cm3

Cobertura a 1 μm 338 / 365 386 m2/Kg

Espesor de la película seca 20 - 22 20,5 μm

Espesor del recubrimiento 
en húmedo 40 μm

MI A10 ≤ 0,3 0,1

MI TL84 ≤ 0,3 0,1

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA TEXTURIZADA

Disolvente

Densidad del disolvente 0,95 g/m2

Diferencia de color

DL 1,2 / 1,5 1,35

Da 0,1 / 0,3 0,1

Db -0,9 / -0,7 -0,7

dE 1,58

•	 La aleación del aluminio es 3105 H24 y proviene de un recicla-
do en un 96%.

CARACTERÍSTICAS Valor Norma

Determinación del espesor 0,9 ≤ t ≤ 1,0 Máxima variación: ± 0,10 mm UNI EN 438:2019-2.5

Determinación de la planitud Máxima desviación: 60 mm/m UNI EN 438:2019-2.9

Determinación del largo y ancho Máxima desviación: +10 / -0 UNI EN 438:2019-2.6

Determinación de la linealidad de los bordes Máxima desviación: ≤ 1,5 mm/m UNI EN 438:2019-2.7

Determinación de la ortogonalidad Máxima desviación: ≤ 1,5 mm/m UNI EN 438:2019-2.8

Estabilidad dimensional a 
elevadas temperaturas

Variación dimensional acumulativa: 0,55 mm (longitudinal)
UNI EN 438:2019-2.17

Variación dimensional acumulativa: 1,05 mm (transversal)

Resistencia al rayado

Color MEG Standard 
(horizontal)

≥ 4

UNI EN 438:2019-2.25
Color MEG colores, hormigón, 

madera y metal (vertical)
≥ 3

Color MEG H colores, hormigón, 
madera y metal (horizontal)

≥ 4

Resistencia a la luz UV

Escala de grises de 3: 
Constraste

Clasificación de 4 a 5
(tras 1.500 horas)

UNI EN 438:2019 - 2.28
Escala de grises de 4: 

Aspecto
Clasificación de 4 a 5 

(tras 1.500 horas)

Resistencia a la intemperie artificial 
(incluida resistencia a la luz)

Escala de grises de 3: 
Contraste

Clasificación de 4 a 5 
(tras 650 MJ/m2)

UNI EN 438:2019 - 2.29
Escala de grises de 4: 

Aspecto
Clasificación de 4 a 5 

(tras 650 MJ/m2)

Densidad 1350 kg/m3 ISO 1183-1

Conductividad térmica 0,25 W/(m.K) EN 12664 : 2001

Permeabilidad (µ) 56.600 EN ISO 12572
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Multipanel Internacional Madrid S.L. se reserva el derecho 
de modifi car o eliminar cualquier dato presente en este 
documento sin previo aviso, y no se hace responsable 
de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.

Multipanel Internacional Madrid S.L. no se hace responsable 
del funcionamiento de sus productos en el caso de no respetar 
las recomendaciones especifi cadas en este documento.
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